填表说明
一、填报总要求
1、申请表格应按规定格式填报，不得更改表样。全部申请资料要求按规定顺序装订成册，一律采用A4纸计算机打印。企业向受理单位提交申请资料的数量为纸质文本一式三份。
2、申请企业应按照要求逐项填写有关内容。如各表预留空格不够，可按标准申请表相同结构另加附页，另加附页的页码编号为“×+1、×+2”等。
3、申请企业填报资料必须真实、客观、明确。

二、封面填写要求
1、封面“申请企业”填写申请资格的企业名称，并加盖公章。 “填报日期”系指上报申请资料的日期。

2、“申请类型”分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型，“Ⅰ”为初次申请，“Ⅱ”为补充申请，指企业原已有部分仓房取得代储资格，有新建库或仓房申请的。“Ⅲ”为有效期满后重新申请。

3、企业名称应填写全称，要求与工商执照的登记名称和公章一致。填报相同内容时各表要一致。

三、申请资料目录填写要求（表1）

1、“目录”要求与表样内容相同，不得更改。
2、“法定代表人签字”处必须由企业法定代表人本人填写，且申请资料中的每份法人代表承诺书均应为原件。法人代表应承诺申请的内容属实，并承担相应责任。
四、企业基本情况表填写要求（表2）
1、“隶属关系”系指申请企业上级主管部门或单位。

2、表中的“国有或国有控股”指国有、国有独资、国有控股等类别企业；“其他”指中外合资、中外合作和外商独资、私营等类别企业。
3、“人员情况”中只统计具有保管员、防治员和检验员职业资格证书的人员，其他工种人员的资格情况无须填报。“专职保管人员”是指专门从事粮食保管的人员或储粮害虫防治的人员，“专职检化验人员”是指专门从事粮食检化验的人员。
五、库区基本情况表填写要求（表3）
1、“主库区”是指申请企业储存粮食的主要仓库区域，申请企业有多个储存粮食的仓库区域时，必须指定一个主库区，其他为分库区。

“分库区”是指资产归属本企业所有，且不具有独立法人资格的储粮区域。

2、“紧邻主要公路类别”包括国道、省道、县道、城市道路、高速公路等（不含乡镇道路）。“分库与主库距离”、“紧邻主要公路距离”是指自然公路路长，而不是直线距离，单位为公里，小数点后保留1位。

3、“防洪标准是否不低于50年一遇”指企业库区标高是否高于当地50年一遇洪水（潮水）位500mm，是的填写“√”，否则填写“×”。

4、“周围是否无污染源及易燃易爆场所”是指企业周围1公里内是否有农药、化肥、炼焦、炼油等排放有毒气体的生产单位和石油库、液化气库等易燃易爆场所，没有上述问题的填写“√”，有问题的填写“×”。

5、“消防水源”包括城市供水、自备水源、消防水池等，库区具有其中一种或多种消防水源的填写“√”，否则填写“×”。

6、“消防设施”包括灭火器、消防桶、消防泵、消防管网、消防车等，库区具有其中一种或多种消防设施的填写“√”，否则填写“×”。

7、“化验室”是指专门用于检测粮食质量等级和储存品质的室内检化验场所，场所应相对固定，不能用临时的不符合条件的处所代替。化验室应具有电源、水源、实验台，并能保持清洁卫生和相对稳定的温湿度等基本条件。符合要求的填写“√”，否则填写“×”。

六、申请仓房基本情况表填写要求（表4-1、4-2）
1、“仓号”尽量采用阿拉伯数字填写，对于同仓型、同规格、同年代、同结构、同条件的仓房应填在同一行内，连续的仓房号可以简写为“×–×”，不连续的仓房号可用“、”隔开，如“5、7、11”。如分库区仓号与主库区重复，则在分库区仓房（油罐）号前面加写分库区简称，例如“1分库1-8”。

2、“仓型”此处仓型分类与通常分类不同，是从仓储角度，考虑围护结构保温性能不同，将仓型分为以下几类：普通平房仓、钢板平房仓、楼房仓、普通立筒仓、钢立筒仓、普通浅圆仓、钢板浅圆仓等。

平房仓，指用于粮食储存的单层房式建筑物。钢板平房仓，指墙体或屋顶等围护结构为钢质材料的平房仓。钢屋架、混凝土屋面板平房仓不是钢板平房仓；普通平房仓，指除钢板平房仓外的其他类型平房仓。

楼房仓，指用于粮食储藏的多层房式建筑物。

立筒仓，指用于粮食储藏的筒式构筑物。钢板立筒仓指筒体或筒顶为钢质材料的筒仓；普通立筒仓指除钢板立筒仓以外的立筒仓。包括砖立筒仓、混凝土立筒仓。

浅圆仓，指高与直径的比在1.5以内的筒仓。钢板浅圆仓指筒体或筒顶为钢质材料的浅圆仓；普通浅圆仓指除钢板浅圆仓以外的浅圆仓，包括混凝土浅圆仓和砖浅圆仓。需说明的是，砖圆仓根据其高与直径比，分别列入浅圆仓和立筒仓。

3、仓顶能够防漏的标准是指仓房的屋面完好，无孔洞，不漏雨，不渗水。仓墙能够防潮的标准是指仓房的墙壁完好、坚固，堆粮线以下的墙体要有防潮能力。仓底能够防潮的标准是指仓房地面完好、坚实，并铺设有效防潮层。门窗能够严密的标准是指仓房的门窗结构要严密，关闭能够密封。

4、仓房能够隔热的标准是指仓房的仓顶、仓壁、顶墙联接、门窗等部位要具有良好的隔热性能，钢质围护结构（墙体、仓顶）必须有保温层。仓房能够散装储存的标准是指仓房的墙体能够承受散粮的侧向压力，并配有必要的仓储防护设施。
5、防鼠防雀装置是用于仓房门窗防护，防止鼠、雀进入的装置。防火防盗措施是指粮库应配备灭火器、消防桶、防火砂，粮库应具有完好的围墙和健全的防护设施，并且具有防火防盗管理制度。

6、机械通风设施是指仓房用于储粮降温通风的通风道（地上笼或地下笼等）和通风机。密闭熏蒸杀虫是指对仓房门窗等部位采用适当的方法密封后能够进行熏蒸杀虫作业。对于粮堆高度在3米以上的仓房应要求有熏蒸装置。粮情检测设备是指具有利用计算机粮情检测系统检测粮温。

7、“仓房主要建筑结构”中的仓顶结构是指仓顶的围护结构，包括“混凝土、钢板、瓦木”等，仓墙结构包括“砖混、混凝土、钢板”等，仓底结构包括“混凝土、砖、木、其它”等。

8、“仓（廒）数”是指仓房编号单元的数量，即编有单独号码的仓房或廒间数量，用阿拉伯数字填写。

9、“单仓装粮容积”填写仓房外廓建筑面积尺寸，高度填写仓房的设计装粮线高度。房式仓尺寸填写长*宽*高；圆筒仓尺寸填写直径*高。尺寸单位为米，小数点后保留1位。

10、“仓容”为完好仓房的有效仓容。各类仓房的仓容按照以下规定计算：
散装平房仓。仓容量=仓房建筑面积×93%×装粮高度×粮食密度
包装平房仓。仓容量=仓房建筑面积×70%×堆包高度×粮食密度
浅圆仓、筒仓。仓容量=装粮容积×粮食密度

注：（1）粮食容重统一按中等质量小麦750kg/m3计算；
（2）装粮高度按设计堆粮线或装粮高度为准；
（3）筒仓粮堆容积应考虑底部锥斗和上部形成的锥体粮堆体积；
（4）连体筒仓群间每四个星仓按一个筒仓计算；

（5）其他仓型的仓容按规范或实际存储小麦数量计算。

11、“建设时间”是指仓库建设的竣工时间，要求用阿拉伯数字填写到年份，如填写为“1998”。

12、仓房主要设施改造的时间，如果仓房作过多次改造，则填写最近一次改造的时间，改造时间要求用阿拉伯数字填写到年份，如“2007”。

13、“所属库区”填写仓房所在库区的简称，如“主库区”或“1分库”等，可不填写具体的库名。

14、表中要求的“能”、“有”、“是”填“√”，表中要求的“不能”、“否”、“无”填“×”，不要填写汉字。

七、企业检化验条件情况表填写要求（表5）
表中所列检化验仪器名称是指能正常使用的完好仪器，表中未列出的其他仪器可填在其他检化验仪器下面的空格内，以供审核时参考。

仪器的“型号规格”根据仪器铭牌内容填写，没有型号规格的以“/”表示。

八、仓房改造说明填写要求（表6）
“企业基本情况介绍”对企业经营、管理、主要储粮技术等进行简要说明。

“仓房改造内容说明”要求按表4-2中仓房编号顺序，详细说明各批仓房防水、防潮、门窗、仓储设施等，改造时间、内容，并简要说明改造方法。如果没有改造可以不加说明，表内内容填“/”。

九、各级部门审批意见表（表7）

表7由企业送县、市级粮食、财政部门填报出具。省粮食局收齐企业材料后，再统一送省储备粮管理总公司出具意见，不需企业单独送省储备粮管理总公司填报意见。

十、附件填报要求

1、“库区平面示意图”应能反映仓房与库区主要建构筑物的位置关系，仓房要标明相应编号，所标仓号须与实际情况及表4-1、4-2完全一致。有分库的企业要分别附主库区和各分库区平面示意图。

2、企业“资产负债表”和“损益表”必须由审计部门或法定中介机构出具，或从上述机关报告中摘录。 

 十一、其他

以上填报事项的解释说明如与现行有关规范不一致的，以现行规范为准。
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